
Упаковочные машины после капитального ремонта, 
предназначенные для фасовки и упаковки плавленного 
сыра в алюминиевую фольгу

номинальный вес брикета:	 17,5 гр
размеры упаковочной машины:	 2500х1890х1910 мм
вес упаковочной машины:	 1650 кг
производительность:	 до 80 шт/мин
регулировка производительности: 	 плавная	
способ дозировки:	 объемный

Технические характеристики консистенция продукта:	 тёплый, полужидкий 
температура дозир. продукта:	 75°C – 90°C
температура в помещении:	 15°C – 25°C
влажность в помещении:	 не более 70%
точность дозировки:	 ± 2%
упаковочный материал:	 алюминиевая фольга
макс. установленная мощность:	 3,5 кВт

АВТОМАТЫ ДЛЯ ФАСОВКИ 
И УПАКОВКИ ПЛАВЛЕННОГО 
СЫРА



Предлагаем несколько вариантов упаковки  
порций по форме и весу, например, 
треугольные (типичный вес от 12 гр до 
35 гр), квадратные и / или прямоугольные 
(типичный вес от 17,5 гр до 100 гр).

В качестве опции мы поставляем машину 
с новой системой «Easy opening» для вставки 
красной ленты в упакованные брикеты, для 
более легкого открытия брикета.

В качестве опции мы поставляем 
автоматическую центральную систему 
смазки, которая интегрирована 
в упаковочную машину.
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Другие типы машин Kustner: Kustner Gemini, Kustner Delta

Системы «Easy opening»

Машины для наклейки ленты на круглую коробку

Проекты заводов для производства плавленного сыра «под ключ»

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ	


